
Der bewährte MESSNER Plattenbelüfter, ausgestattet mit einer dauerelastischen, wartungsarmen und 
verstopfungsfreien Membran aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), enthält keine Weichmacher oder 
sonstige Zusätze und eignet sich für Dauerbetrieb und intermittierenden Betrieb in Belebungsbecken von 
kommunalen und industriellen Kläranlagen. 

The Aeration Experts
MESSNER Compact

MESSNER Plattenbelüfter Compact Compact HL Compact HT Compact HT/HL

Typ V200-50M50 V200-50M18 V200-50H50 V200-50H18

Abmessungen (L x B) 2.0 m x 0.5 m 2.0 m x 0.5 m 2.0 m x 0.5 m 2.0 m x 0.5 m

Aktive Membranfläche 1.0 m² 1.0 m² 1.0 m² 1.0 m²

Normaler Bereich des Luftstroms 0 - 30 m³N/h 0 - 90 m³N/h 0 - 25 m³N/h 0 - 75 m³N/h

Maximale Temperatur des Abwassers 30 °C 30 °C 40 °C 40 °C

Größe der Luftblase 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm

Gesamtgewicht 17 kg 17 kg 17 kg 17 kg

Plattenbelüfter MESSNER Compact
Flächige, fleinblasige Belüftung: Höchster Sauerstoffeintrag, gleichmäßige Luftverteilung

•	 Geringer Wartungsaufwand, bis zu 20 Jahre Lebensdauer
•	 Hocheffiziente Sauerstoffübertragung
•	 Höchster Wirkungsgrad: SSOTE > 10 %/m möglich
•	 Hocheffiziente, langlebige, verstopfungsfreie TPU-Membrane
•	 Flache, bodennahe Installation im Belebungsbecken mit maximaler Eintragstiefe
•	 PFAS-frei & CO2 neutral (Net Zero)
•	 Optional: Aushebevorrichtung

Volumen- 
strombereich:

0 bis 90 Nm3/ (m2*h)

Grundmaterial:
Edelstahl

(AISI 316L)

Membran:
Thermoplastisches
Polyurethan (TPU)



3 2 1

4

5

6

7

5

9
8 4

1

2

3

4

5

6

3

MESSNER

RUDOLF MESSNER UMWELTTECHNIK AG
Höchstadter Str. 33a
91325 Adelsdorf/Deutschland
info@rmu.de - www.rmu.de
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Position Werkstoff Lieferung
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Luftanschluss

Luftleitung auf Beckenkrone Vor Ort

Anschweißnippel, 5/4'' AG  Bauseits Liefergrenze

Kugelhahn, 5/4" AISI 316L RMU Standard

Krümmer-Kupplung 90°, 40 x 5/4" PE RMU

Rohr für Luftzufuhr, 40 x 2,3 HD-PE RMU

Rohrschelle 40 PE RMU

Dübel 8 x 40 Nylon RMU

MESSNER Plattenbelüfter AISI 316L/TPU RMU

Schlaganker M10 x 40 AISI 316L RMU

Abschnitt "A - A"
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X

Aufschlagschiene A4

Gewindestift DIN913 A4 M10x80

Sechskantmutter DIN934 A4 M10

Unterlegscheibe DIN9021 A4 10,5

Unterlegscheibe DIN125 A4 10,5

Einschlaganker A4 M10

Höhenausgleich


