Klaranlage Kneese

Umristung auf effiziente Reinsauerstoffbegasung im laufenden Betrieb!

»Effiziente Reinsauerstoffbegasung heiRt den Vordruck des Reinsauerstoffs nutzen —

fiir uns die wirtschaftlichste Losung: feinblasige Plattenbeliifter!
Herr Ralf Schefler, Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

Die Wasser und Abwasser GmbH Boddenland betreibt auf der Klaranlage Kneese eine ein-
stralBige Belebungsanlage mit einer genehmigten Kapazitat von 29.000 Einwohnerwerten
(EW). Fir die biologische Abwasserreinigung mit intermittierender Denitrifikation und aerober
Schlammstabilisierung steht ein Beckenvolumen von 6.250 m?® zur Verfugung. In die Klaran-
lage wird das organisch hochbelastet Abwasser einer Brennerei eingeleitet. Dadurch ist die
Anlage starken StoRbelastungen ausgesetzt. Zur Sicherstellung des aeroben Abbaus der
hohen Kohlenstoff-Frachten ist daher zusatzlich zu einer Druckbellftung eine Reinsauer-
stoffbegasung mittels Injektor installiert.

Ausgangssituation:

Die Reinsauerstoffbegasung soll auf ein
effizientes System ohne externe Energiever-
sorgung umgerUstet werden. Ausschlagge-
bend flir den Einsatz der feinblasigen MESS-
NER-Plattenbeliifter® waren die hohe Effizi-
enz und die positiven Betriebserfahrungen
auf der Klaranlage Barth. Hier setzt die
Wasser und Abwasser GmbH Boddenland
bereits seit 2015 MESSNER-Plattenbeliifter®
zur Reinsauerstoffbegasung ein.

Umsetzung:

Da das einstraBige Belebungsbecken nicht
entleert werden konnte, bestand die Heraus-
forderung darin, die Reinsauerstoffbegasung
im laufenden Anlagenbetrieb umzuristen.
Dazu wurden im Mai 2017 hocheffiziente
MESSNER-Plattenbeliifter® in aushebbaren
Rahmen von der Firma RUDOLF MESSNER
UMWELTTECHNIK AG geliefert und bei gefill-
tem Becken installiert. Parallel wurde der
Abb.: KIranIage Kneese wahrend und nach der ontage vorhandene Sauerstoffinjektor auller Betrieb
der MESSNER-Plattenbeliifter® in aushebbaren Rahmen genommen und demontiert.

Ergebnis / Nutzen:

Die Reinsauerstoffbegasung mit MESSNER-Plattenbeliiftern® in aushebbaren Rahmen ge-
wahrleistet heute die Betriebssicherheit der Klaranlage. Zu Spitzenlastzeiten wird der Sauer-
stoffbedarf durch das Zuschalten der Reinsauerstoffbegasung schnell und souveran abge-
deckt und die Ablaufwerte werden so jederzeit sicher eingehalten. Wahrend die Tauchmo-
torpumpe des Injektors bis zu 20 kW pro Betriebsstunde aufnahm, arbeitet die Reinsauer-
stoffbegasung nun komplett ohne Fremdenergie.
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